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Simpson Strong-Tie biedt een ruim assortiment
adapters om uw ontkoppelbare
schroefboonmachines gemakkeljk en snel om te
vormen tot een Quik Drive-schroefmachine. Elk
van hen is geschikt voor de moaelen
schroefmachines die in de handel verkrjgbaar zjn.
Ontdek in de onderstaande tabel de acapter die
aan uw behoeften beantwoordt.,

Features

Materiaal

e Aluminium.

Voordelen

» Elk model wordt geleverd met een inbussleutel,

o Gemakkelijk en snel te installeren,

o Compatibel met alle schroefmachines die in de
handel verkrijgbaar zijn.

Applications

Toepassingsgebieden

« Verbinding tussen de schroefmachine en het Quik
Drive gereedschap.

Ondergrond

. Bevestiging van de adapter
e Schroefmachines met snoer, in het gereedschap

¢ Accuschroefmachines.

3. Monteer de adapter. 4. Steek de bithouder erin.
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Technische gegevens

Adapters
Afmetingen bevestigingen
Referentie QD information . . .
Compatible screwdriver motor (corded) Compatible screwdriver motor (cordless) Compatible pv(‘)lll(tah extension

AHT2E-RC Hilti® SF4000, SD2500, SD5000, SD6000 Hilti® SF4000A, SD5000A No

AHIE-RG | Hitachi® WBVB, W8VB2, W6VB2, WEVB3, W6VA3, WEVA4, WEV3, | Metabo® SE18LTX25000, SE18LTX4000, Yes

W6V4, WeVM SE18LTX6000

AMAE-RC *Makita® 6822 - 6824 - -

ﬁ'é"AgE' *Makita® F$2300, FS2500, FS4000, FS43000, FS6300 "Makita® BFS451, gggfg’g DFS251, DFS451, Yes
AHTE-RC Hilti® ST1800, ST2500 Hilti® ST1800-A22 No
AMIE-RC - - -

DWA3G2 - DeWalt® DCF622 Yes - Modiication

Required

Q'(\:"ABE' - “Makita® BFS440, BFS450, DFS450 No

ASPITE-

RC = = Yes

*EFor modification tutorial click here
*For Makita Screwguns remove Circlips before connecting adapter - for video click here



https://www.strongtie.co.uk/en-UK/videos/fitting-dwa3g2-driver-adapter
https://www.strongtie.co.uk/en-UK/videos/driver-adapter-video
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Plaatsing

Montage

« 1. De bithouder en de diepteaanslag verwijderen,
o 2. Gelijkzetten,

» 3. De bevestigingsschroeven van de adapter weer vastdraaien.

1. Verwijder de mof van uw schroefboormachine. 2. Verwijder dan het bit. 3. Monteer de adapter.

4 Steek de bithouder erin 5. Bevestig de lader op de bithouder en vergrendel 6. Breng de schroefband aan, met de punt naar
. ihou . hem aan de adapter. boven gericht: uw schroefmachine is klaar!

Bevestiging van de adapter in het gereedschap

ZAC des Quatre Chemi 85400 Sainte G la Plai F ADAPTER
les Quatre Chemins - ainte Gemme la Plaine - France

tél: +33 2 51 28 44 00 Adapters

fax : +33 2 51 28 44 01
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