Technical Sheet m

TPSN StrongTie
Freesmal voor de beugel met zwaluwstaartverbinding ETSN .

De mal TPSN is ontworpen voor het nodige
freeswerk b het plaatsen van de beugel met
2waluwstaariverbinding ETSIN, en om de stukken
lte kunnen vasthouden tjdens het schroeven.

Features

Materiaal

» Hoge dichtheid polyurethaan, zwarte kleur.

Informatie

e TPSN180 is bruikbaar voor de beugels ETSN100
ETSN130 & ETSN180,
« Afmetingen van de vlakke inkeping :

Breedte van vlakke ||Hoogte van vlakke | |Diepte
ETon|Breed Hoogt Diepte
inkeping inkeping inkepi
100 |60 100 12
130 |65 130 12
180 |75 180 12
Frees
ETSN _ |Malviak|10 12 14
ETSN100 2"3""3“ 04/25/26 27
'1\"3""""“ 8/29/30 |-
(%] Malvlak
copicerring ETSN1305 20 02 026/27
'}”a'v'ak 04 05/26/27 127/28/2930
ETSN180 ya'v'ak 14 15/16/17 [17/18/1920

e Het malvlak is aangeduid in de gebruiksaanwijzing.
Applications
Gebruik

» Plaatsen van de ETSN op een horizontale balk of
kolom.
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TPSN StrongTie
Freesmal voor de beugel met zwaluwstaartverbinding ETSN :

Technische gegevens

Suitabllity
Verbinder afmetingen
Referentie Afmetingen[mm] Overig
A[mm] B[mm] timm] Compatibel met

TPSN 410 220 15 ETSN100 ETSN130 ETSN180
ZAC des Quatre Chemi 85400 Saint: TPSN

les Quatre Chemins - ainte
Gemme I Plaine - France Freesmal voor de 'bel.JgeI met m
tél: +33 2 51 28 44 00 zwaluwstaartverbinding ETSN
fax : +33 2 51 28 44 01 fx .
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