Technical Sheet

LS
Hoekijzers met verstelbare hoek

Het hoekjzer LS kan in situ versteld worden van O

ot 135°. Het hoekiizer kan slechts eenmaal
gevlooid worden,

Features

Materiaal

o Verzinkt staal G90 SS (Grade 33),
e Dikte: 1,2 mm.

Voordelen

» Sleufgaten vereenvoudigen de vernageling voor
gesloten hoeken.

Applications
Ondergrond

« Drager : massief hout, gelijmd gelamineerd hout,
profielen en composiethout, vakwerkspanten enz,

e Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd
gelamineerd hout, profielen en composiethout,
vakwerkspanten enz.

Toepassingsgebieden

 Elke niet-standaardhoekverbinding.

\iage de 0o 4
? Q 73

LS angle adjustment range.

Equerres a angles ajustable
LS70

Plooien van LS
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Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Verbinder afmetingen

Afmetingen[mm flens Bj[mm

Referentie gen|mm] ens B _]

. Langwerpig

Almm] B[mm] C[mm] Dikte[mm]
04x7

LS30 57 57 86 1.2 3
LS50 57 57 124 1.2 4
LS70 57 57 162 1.2 5

Karakteristieke waarden - Hout op hout - Volledige

StrongTie

Boorgaten in drager[mm] Overig
Langwerpig .
Gewicht
04x7 Tkal
3 0.19
4 0.26
5 0.34

vernageling - 1 hoekizer
Draagvermogen van de hoekverbinder
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Volledige vernageling
Referentie Bevestigingen Karakteristieke waarden - Hout G24 - Verbinding met 1 hoekijzer[kN]
flens B Boorgaten in drager R2,k =R3,k
Aantal Aantal CNA3.7x50
LS30 3.0 3.0 2.8
LS50 4.0 4.0 43
LS70 5.0 5.0 4.4



Technical Sheet m
StrongTie
Hoekuzers met verstelbare hoek

Plaatsing

Bevestigingen

e Sleufgaten @ 3,9 x 7,1 mm.
» Bevestiging met ringnagels CNA @ 3,7 x 50.

Plaatsing
Twee plaatsingswijzen zijn mogelijk :

1. Houtdeel onder de gewenste hoek zagen en aanbrengen met behulp van een hoekijzer.
2. Twee hoekijzers plaatsen met een snede van 90°.
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