
De SDCF is een schroef met volledig
schroefdraad en een verzonken kop, geschikt
voor onzichtbare verbindingen tussen hout en
hout en tussen staal en hout. Hij kan ook worden
gebruikt voor het verstevigen van hout.

Features

Materiaal

Gehard koolstofstaal
Zwarte E-Coat™

Applications

Voordelen

Verzonken kop: ideaal voor verbindingen tussen
hout/hout of staal/hout, waarbij de kop gelijk ligt
met het oppervlak
Ribben onder de kop: voor een strakke afwerking
en om oppervlakkige scheuren in het hout te
voorkomen
Volledig asymmetrische schroefdraad voor
maximale uittrekweerstand, waardoor de schroef
drukbelastingen kan weerstaan
SawTooth®-punt: snelle start, gemakkelijk in te
draaien, voorboren is niet nodig
Torx-aandrijving: vermindert de slijtage van de bit

Geschikt voor

Massief hout, gelamineerd hout, CLT,
houtvezelplaten
Voorgeboorde staalplaat

Wanneer te gebruiken

Verbinding tussen houten elementen
Verbinding tussen staal en hout
Versterking van hout (tegen dwarsspanning of -
druk)
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Technische gegevens

Afmetingen van het product

Referentie

Afmetingen bevestigingen[mm]

Artikelcode
Overig Afmetingen[mm]

Aantal per doos Gewicht[kg] d[mm] l[mm] lg[mm] dₕ[mm] d₁[mm] Bit[mm]

SDCF8X140 78424 50.0 0.035 8 140 130 15 5.2 T-40

SDCF8X160 78425 50.0 0.04 8 160 150 15 5.2 T-40

SDCF8X180 78426 50.0 0.045 8 180 170 15 5.2 T-40

SDCF8X200 78427 50.0 0.048 8 200 190 15 5.2 T-40

SDCF8X220 78428 50.0 0.049 8 220 210 15 5.2 T-40

SDCF8X240 78429 50.0 0.054 8 240 230 15 5.2 T-40

SDCF8X260 78430 50.0 0.061 8 260 250 15 5.2 T-40

SDCF8X300 78431 50.0 0.065 8 300 290 15 5.2 T-40

SDCF8X350 78432 50.0 0.066 8 350 340 15 5.2 T-40

SDCF10X200 78434 30.0 0.065 10 200 188 18.5 6.2 T-50

SDCF10X240 78435 30.0 0.082 10 240 228 18.5 6.2 T-50

SDCF10X280 78436 30.0 0.094 10 280 268 18.5 6.2 T-50

SDCF10X360 78437 25.0 0.116 10 360 348 18.5 6.2 T-50

SDCF10X400 78438 25.0 0.128 10 400 388 18.5 6.2 T-50

SDCF10X450 78439 25.0 0.143 10 450 426 18.5 6.2 T-50

SDCF12X240 78441 25.0 0.105 12 240 220 22.2 6.8 T-50

SDCF12X280 78442 25.0 0.12 12 280 260 22.2 6.8 T-50

SDCF12X350 78443 25.0 0.142 12 350 330 22.2 6.8 T-50

SDCF12X450 78444 25.0 0.181 12 450 425 22.2 6.8 T-50

SDCF12X600 78445 15.0 0.247 12 600 575 22.2 6.8 T-50
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Productkenmerken

Referentie

Screw Parameters

Karakteristieke producteigenschappen

Karakteristiek
vloeimoment;

My,ₖ[Nm]

Karakteristieke uittreksterkte
- fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²]

Karakteristieke
kopdoortrekwaarde -

fₕₑₐd,ₖ[N/mm²]

Karakteristieke
treksterkte- fₜₑₙₛ,ₖ[kN]

Karakteristieke
torsiesterkte - fₜₒᵣ,ₖ[Nm]

SDCF8X140 21.9 13.4 9.4 21.7 25

SDCF8X160 21.9 13.4 9.4 21.7 25

SDCF8X180 21.9 13.4 9.4 21.7 25

SDCF8X200 21.9 13.4 9.4 21.7 25

SDCF8X220 21.9 13.4 9.4 21.7 25

SDCF8X240 21.9 13.4 9.4 21.7 25

SDCF8X260 21.9 13.4 9.4 21.7 25

SDCF8X300 21.9 13.4 9.4 21.7 25

SDCF8X350 21.9 13.4 9.4 21.7 25

SDCF10X200 37.9 13 9.4 32.9 46

SDCF10X240 37.9 13 9.4 32.9 46

SDCF10X280 37.9 13 9.4 32.9 46

SDCF10X360 37.9 13 9.4 32.9 46

SDCF10X400 37.9 13 9.4 32.9 46

SDCF10X450 37.9 13 9.4 32.9 46

SDCF12X240 44.3 10.3 9.4 38.3 59

SDCF12X280 44.3 10.3 9.4 38.3 59

SDCF12X350 44.3 10.3 9.4 38.3 59

SDCF12X450 44.3 10.3 9.4 38.3 59

SDCF12X600 44.3 10.3 9.4 38.3 59
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Plaatsing

Afstanden en randafstanden - Schroeven onder axiale belasting

Referentie

Screw spacing

Minimumafstanden voor axiaal belaste schroeven[mm]

a1[mm] a2[mm] a1.cg[mm] a2.cg[mm]

SDCF8X140 80 24 64 24

SDCF8X160 80 24 64 24

SDCF8X180 80 24 64 24

SDCF8X200 80 24 64 24

SDCF8X220 80 24 64 24

SDCF8X240 80 24 64 24

SDCF8X260 80 24 64 24

SDCF8X300 80 24 64 24

SDCF8X350 80 24 64 24

SDCF10X200 100 30 80 30

SDCF10X240 100 30 80 30

SDCF10X280 100 30 80 30

SDCF10X360 100 30 80 30

SDCF10X400 100 30 80 30

SDCF10X450 100 30 80 30

SDCF12X240 120 36 96 36

SDCF12X280 120 36 96 36

SDCF12X350 120 36 96 36

SDCF12X450 120 36 96 36

SDCF12X600 120 36 96 36
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Afstanden en randafstanden - Schroeven onder schuifbelasting

Referentie

Screw spacing

Minimumafstanden voor schroeven belast bij afschuiving[mm]

Hoek tussen de hartlijn van de belasting en de vezelrichting = 0° Hoek tussen de hartlijn van de belasting en de vezelrichting =

a1.0[mm] a2.0[mm] a3.t.0[mm] a3.c.0[mm] a4.t.0[mm] a4.c.0[mm] a1.90[mm] a2.90[mm] a3.t.90[mm] a3.c.90[mm] a4.t.90[mm] a

SDCF8X140 96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80

SDCF8X160 96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80

SDCF8X180 96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80

SDCF8X200 96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80

SDCF8X220 96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80

SDCF8X240 96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80

Afstanden en randafstanden -
Schroeven onder schuifbelasting

See full table online ➡️
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