Technical Sheet m

CABOCHONPB Strong_'rie
Paalkap voor houten paal - Zwarte afwerking d

Deze zwarte piramidevormige paalkap beschermit
uw houten kolormmen met doorsnede 70 en 90
mm. ldeaal voor de afwerking van uvw atsiutingen
en tuinconstructies.

Features

Materiaal

o Staal.

Voordelen

« Beschermt en voorkomt verrotting van het hout,
o Compatibel met de gangbare, in de handel
verkrijgbare kolomdoorsneden.

Applications
Ondergrond

¢ Houten kolommen met doorsneden 70 en 90 mm,
» Geleverd met twee bevestigingsschroeven met
zwarte kop.

Toepassingsgebieden

« Bevestiging van afsluitingen,
 Lichte tuinconstructies,
« Tijdelijke bouwwerken.
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Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Verbinder afmetingen
i I Afmeti
Referentie Overig Kolom metingen[mm] Boorgat(?n
. . bolvormig
Gewichtfkg] Kolom vierkant Almm] B[mm] C[mm] 045
CABOCHON 70PB 0.073 X 7 71 35 2

CABOCHON 90PB 0.15 X 91 91 35 2
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Plaatsing
Montage

Het aanbrengen van de paalkap gebeurt enkel op vierkante kolommen. Dit gebeurt op de kop van
de kolom. Dit moet met een rechte hoek worden gezaagd, om het installeren te vereenvoudigen.
De paalkap wordt met twee bevestigingen @4 op zijn plaats gehouden.
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