Technical Sheet m
PPJST StrongTie
Pergolavoeten &

Fergolavoeten FFJ worden aanbevolen om keine
bouwwerken Uit te voeren, zoals tunatsiuitingen.
Deze producten zjin eenvoudlg cemonteerbaar
en aus perfect geschikt voor tjdeljke
constructies. Mocel FFJST wordt in de grond
vastgeschroefd.
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Features

Materiaal

» Staal S235 JR overeenkomstig NF EN 10025,

« Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF
EN ISO 1461,

e Dikte: 2 mm.

Voordelen

* Plaatje met afgesneden hoeken voor meer . :
veiligheid. : \
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Applications
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Ondergrond

Bevestiging in de bodem te

drijschroeven
« Drager : massief hout, gelijmd gelamineerd hout,

composiethout, ...
» Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd
gelamineerd hout, composiethout, ...

Toepassingsgebieden

» Bevestiging van afsluitingen,
» Lichte tuinconstructies,
 Tijdelijke bouwwerken.
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Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Verbinder afmetingen
i Afmeti
Referentie Overig etingen[mm] Boorgati.an
Gewicht{kg] Almm] B[mm] C[mm] Djmm] Dikte[mm] bolvormig
Lichaam 018
PPJST70/660 1.9 4l 145 Al 515 2 8 2

PPJST90/660 2.2 91 145 91 515 2 8 2



Technical Sheet m
PPJST StrongTie
Pergolavoeten &

Plaatsing

Bevestigingen

Kolom :

e Bouten @10
e SSH® 10 mm,
e LAG @10 mm.

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend
worden (windbelasting, ...). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden
om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl, ...).

Plaatsing
Onderaan :

1. Plaats de kolomvoet in de constructie.

2. Plaats een stang horizontaal in het bovenste gedeelte van de kolomvoet om als hefboomarm te
gebruiken.

3. Schroef de kolomvoet verticaal in de grond met behulp van de stang.

Bovenaan :

1. Plaats de kolom in de kolomvoet.
2. Bevestig de kolom in de kolomvoet.

Bevestiging in de bodem te drijschroeven
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