Technical Sheet m
DBWOODDSPRO StrongTie
Ruimerboor .

De ruimerboor werd speciaal ontworoen voor
terrasschroeven met cilnarische koppen in
exotisch en hardhout. Hij Staat garant voor mooie,
stevige en duurzame constructies.

Features

Voordelen

» Cilindrische kop voor esthetische integratie van de
schroefkop in de plank,

« Zeer hittebestendige boor,

» Diepteaanslag om te diepe indringing in het hout te
voorkomen,

 In diepte verstelbaar met inbussleutel (niet
meegeleverd).

Applications
Ondergrond

¢ Vloerbalken,
e Planken van exotisch en/of hardhout.

Dit materiaal past op DSPRO-terrasschroeven
van 50 tot 80 mm en DSPIX4-schroeven van 60
tot 95 mm.

Toepassingsgebieden

e Planken van exotisch en/of hardhout.

Installatie

e 1 boor voor hardhout @ 3,9 mm,

e 1 ruimer @ 6,4 mm,

+ Om te voorkomen dat het boorstof het hout kleurt,
raden wij aan dit direct na het boren te verwijderen.
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Technische gegevens

Dimensies
Other dimensions data
Referentie Afmetingen[mm] Gewichtlkg]
di a2 Draad Totale lengte
DBWOODDSPRO 39 6.4 40 75 0.2
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