
Verstelbare DAP-terrasdragers kunnen worden
gebruikt voor de ondersteuning van houten
terrasbalken of minerale terrastegels, voor een
verhoging van 30 tot 120 mm.




Zodra de terrasbalken/-tegels zijn gelegd, kan de
hoogte van de dragers nauwkeurig worden
versteld met een moer/schroef.




In het geval van een terrastegel zorgen
afstandsblokjes op de bovenkant van de drager
ervoor dat de tegel correct wordt geplaatst en op
zijn plaats wordt gehouden.




In het geval van een houten terras kan de
terrasbalk met behulp van een doorboord
hoekijzer aan de bovenkant van de drager
worden bevestigd met een CSA-Z-schroef. 




Afstandsblokjes en hoekijzers zijn meegeleverd in
de doos met dragers.  

Applications

Toepassingsgebieden

Terrasverhoging hout op beton
Terrasverhoging tegel op beton

Suitable for:

Tiles on pedestals
Joists on pedestals

Technical Sheet

DAP
Verstelbare terrasdragers



Technische gegevens

Dimensions

Referentie

Afmetingen bevestigingen

Afmetingen[mm] Overig

Foot plate diameter[mm] Min. hoogte[mm] Max. height[mm] Load capacity[mm] Aant. schroeven/doos Gewicht[kg]

DAP3045 198 30 45 1100 kg 24 0.22

DAP4570 198 45 70 1100 kg 16 0.29

DAP70120 198 70 120 1100 kg 20 0.34

DAP120220 198 120 220 1100 kg 12 0.42
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