Technical Sheet m
StrongTie
Zeefhuls uit polypropyleen

Geschikt voor hol metselwerk en zelfs voor
metseloegen. Leverbaar op verschilende
armmetingen amankeljk draad bevestigen
bouwaeel,

Features

Materiaal

» Polypropyleen.

Voordelen

e Het hars wordt rondom de draadstang
geconcentreerd.

Applications

Ondergrond
e Hol metselwerk.
Toepassingsgebieden

o Zeefhuls voor bevestiging in metselwerk.

SH Polypropylen sleeve
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Technische gegevens

Gegevens
Chemical fixings dimensions
Referentie Info product Afmetingen[mm]
Stang compatibele Verpakking [pcs][pcs] Totale lengte[mm] Zeefhuls-0[mm]

SH12050 LMAS M8 50 50 12
SH16085 LMAS M8 & LMAS M10 30 85 16
SH16130 LMAS M8 & LMAS M10 25 130 16
SH20085 LMAS M12 & LMAS M16 25 85 20
SH20130 LMAS M12 & LMAS M16 10 130 20
SH12050-RP10 LMAS M8 10 50 12
SH16085-RP6 LMAS M8 & LMAS M10 6 85 16
SH16130-RP6 LMAS M8 & LMAS M10 6 130 16
SH20085-RP4 LMAS M12 & LMAS M16 4 85 20
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