
 

Dit document is een Nederlandse vertaling van de originele Engelse versie. 

Prestatieverklaring 

1. Unieke identificatiecode: Beugels - B, BI, HB, HIUQ, HU, HUS, IT, ITSE, ITT, IU, IUC, IUQ, IUS, IUSE, IUT, 
 LBV, LUS, MIT, MIU, THM, U, ZS, HITB, ITB, ITBS, HIUB, IUB, IUBS, LIB and LITB.   

2.  Beoogd(e) gebruik(en)::  Raadpleeg ETA-17/0554, Sectie 1 

3. Fabrikant: Simpson Strong-Tie Int. Ltd 
  Adressen van lokale vestigingen vindt u op www.strongtie.eu 

4. Geautoriseerd vertegenwoordiger: niet toepasbaar 

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ 

6. Geharmoniseerde norm of Europees beoordelingsdocument: 

7. Aangegeven prestaties: 

a) NPD = Geen prestatie bepaaldD  
 

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:    niet toepasbaar 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in 

overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant 

verstrekt. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

Laurent Versluysen  
Europees Directeur   (Sainte Gemme La Plaine, Fr.   06/07/2017) 

EBB nummer ETB nummer 
Technische 

beoordelingsinstantie 
Nummer Aangemelde 

instantie 

ETAG015:2012 ETA-17/0554 ETA Danmark 0836 

Essentiële kenmerken Prestaties a) b) ETA-clausule; EN-standaard 

Mechanische weerstand en stabiliteit ETA-17/0554 ETA  Sectie 2,  Bijlagen C & D 

Materiaalgedrag bij brand  

Brandwerendheid 

A1 

NPD 

ETA  Sectie 3.2 ; EN 13501-1 

- 

Hygiëne, gezondheid en milieu Geen gevaarlijk materiaal ETA  Sectie 3.3 

Veiligheid bij gebruik NPD - 

Bescherming tegen geluidshinder NPD - 

Energiebesparing en warmtebehoud NPD - 

Duurzame gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen 

NPD - 

Duurzaamheid 

Zink gegalvaniseerde : Z275 

 

 

Roestvrij staal : 1.4401 or 1.4404 

 

NPD 

Raadpleeg to punt 2 & ETA 

ETA  Sectie 1, 2, 3.8 &  Bijlage A; 

Gebruiksklasse 1 & 2 volgens EN1995-1-1;

EN10346 

Gebruiksklasse 1, 2 & 3 volgens EN1995 

1-1 ;EN10088-2 

- 

ETA  Sectie 1 & Bijlage D 
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