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TECHNISCHE DATASHEET 

 

Gebruiksaanwijzing van de montagemal ETB 

 

 
 

Mal voor hout ETB 

 
De mal voor hout ETB bestaat uit 2 elementen. Hij bestaat in 2 modellen: een van 60 mm breed, 
met als referentie ETTP90-160 voor het bevestigen van ETB90, ETB120 en ETB160, en een 
van 90 mm breed, met als referentie ETTP190-230, gebruikt voor ETB190 en ETB230. Hij dient 
om de vlakke inkeping in de drager te maken en om het mofeind op de gedragen balk te 
plaatsen. 

Stap 1: Montage van het spie-eind van de ETB op de drager 
 

1. Zet de mal met de rechterrand naar onderen. 
Stel deel 2 van de mal zo af dat bij het plaatsen. 
H1 = afgewerkte hoogte van de ETB. 
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H1 is aangegeven in onderstaande tabel: 
 

Model H1 

ETB90 92 

ETB120 123 

ETB160 168 

ETB190 197 

ETB230 232 
 
 
 
 
 

2. Maak de vlakke inkeping met behulp van een frees van Ø 16 en een sluitring van 
Ø 30 bij een diepte van 10 mm. Om te voorkomen dat de mal tijdens de bewerking 
verschuift, kunt u hem op de balk vastschroeven aan de hand van het daartoe 
voorziene boorgat. 

 
 

Opmerking: Het maken van de vlakke inkeping is optioneel. Ga in dit geval rechtstreeks naar 
punt 3. 

 
3. Bevestig het spie-eind van de ETB onderaan de vlakke inkeping met behulp van 

ringnagels CNA Ø 4,0 x 50 of van schroeven CSA Ø 5,0 x 40. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNA Ø4.0x50 CSA Ø5.0x40 
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Stap 2: Montage van het mofeind van de ETB op de gedragen 
balk 
 

1. Zet de mal met de schuine rand naar onderen. 
Stel deel 2 van de mal zo af dat bij het plaatsen. 
H2 = hoogte van het mofeind.  

 

 
 
 

H2 is aangegeven in onderstaande tabel: 
 

Model H2 

ETB90 69 

ETB120 95 

ETB160 130 

ETB190 165 

ETB230 200 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Bevestig het mofeind op de gedragen balk door te steunen op de mal zodat deze 
tijdens het schroeven niet beweegt. Zo kan ook de mal op de balk worden 
vastgeschroefd om beweging tijdens de bewerking te voorkomen. 
De bevestiging gebeurt met schroeven SCRB Ø 5,0 x 80 onder een hoek van 45°. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
SCRB Ø5.0x80 
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Stap 3: Eindmontage 
 
Verbind het spie-eind en het mofeind. De uiteindelijke verbinding is dan volledig 
onzichtbaar. 

 

 
 

Opmerking: Indien de vlakke inkeping echter niet is uitgevoerd, bedraagt de afstand tussen de 
gedragen balk en de dragende balk 10 mm, wat overeenkomt met de dikte van de ETB. 


