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Uitgave 1.0

1

2

3 Fabrikant: Simpson Strong-Tie Int. Ltd.

Adressen van lokale vestigingen vindt u op: www.strongtie.eu

4 N/A

5 Evaluatiesysteem 4

6 Geharmoniseerde norm of Europees beoordelingsdocument:

ITTR Nummer

ITTR-17/0004

7 Aangegeven prestaties:

Gemeenschappelĳke kenmerken

Nota's

8 Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie N/A

Michael Andersen

Vice President, European Operations (Sainte Gemme La Plaine, Fr.) 10/05/2019

Dit document is een Nederlandse vertaling van de originele Engelse versie

Prestatieverklaring

Geautoriseerd 

vertegenwoordiger:

Unieke identificatiecode: 

Beoogd(e) gebruik(en): Voor gipsplaten, metal, droog gemonteerde scheidingswand, houtconstructies

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van 

de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

A1 Vermeld

(1) EN 14566 Sectie 4.1; EN 13501-1

FS; FSB & FSB ZN 

(2) EN 14566 Sectie 4.2

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Norm EN Nummer Aangemelde instantie

EN14566:2008+A1:2009 -

Brandprestatievoorschriften (Klasse) (1) Buigsterkte (2)
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