
tap-02 DoP nummer tap-02

1

2

3 Fabrikant:

4 N/A

5 Evaluatiesysteem 1

6 Geharmoniseerde norm of Europees beoordelingsdocument:

7 Aangegeven prestaties:

Prestatieverklaring

Brandwerendheid R120 ETA Sectie 3.2

Mechanische weerstand en stabiliteit ETA-18/0432 & ETA-18/0433 ETA bijlage C1 & C2

Materiaalgedrag bij brand A1 ETA Sectie 3.2

EAD 330232-00-0601, 12/2019 ETA-18/0432 & ETA-18/0433, (04/06/2018) ITB 1488

Essentiële kenmerken Prestaties (a) ETA-clausule; EN-standaard

EBB nummer ETB nummer Technische beoordelingsinstantie Nummer Aangemelde instantie

Unieke identificatiecode: TAP CE

Beoogd(e) gebruik(en): Raadpleeg  ETA-18/0432 & ETA-18/0433 Sectie 1

FriulsiderS.p.A. Via Trieste 1 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italy

Adressen van lokale vestigingen vindt u op: www.strongtie.eu

Geautoriseerd vertegenwoordiger:

Select the type of coating

Serviceability

Identification

Energiebesparing en warmtebehoud NPD -

Duurzaam gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen
NPD

-

Veiligheid bij gebruik NPD

Duurzaamheid

Verzinkt staal ≥ 5 µm
ETA bijlage A1; EN ISO 4042

-

Bescherming tegen geluidshinder NPD -

Hygiëne, gezondheid en milieu NPD -

Duurzaamheid

-
-

DoP Number

Revision

ETA Number

EAD number

Web adress of the ETA

4 and family name

-
-

-
-

Duurzaamheid

-
-

-
-

-
-

-
-

Gebruikseigenschappen ETA-18/0432 & ETA-18/0433 ETA bijlage B1

Duurzaamheid

Identificatie ETA-18/0432 & ETA-18/0433 ETA Sectie A1

NPD = Geen prestatie bepaald

8 Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie N/A

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lars Dahl

Director, EU Operations

(Gunnebo, SE) 31/03/2023

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Dit document is een Nederlandse vertaling van de originele Engelse versie

(a) Prestaties van de structureel gedrag en de berekeningen voor het structureel ontwerp eisen zijn te vinden op: : www.strongtie.eu


